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OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu 

 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego objętego niniejszym opracowaniem jest budowa 
placu zabaw i budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Osiny (montaż obiektów małej 
architektury) w gminie Mirzec. Zamierzenie będzie podzielone na dwa etapy i będzie 
obejmowało następujące roboty: 

- dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw (obiektów małej architektury) 
- dostarczenie i montaż urządzeń siłowni plenerowej (obiektów małej architektury) 
- dostarczenie i montaż urządzeń komunalnych (obiektów małej architektury) 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej, gr. 30 cm 
- wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,20 m 
- wykonanie miejsc postojowych (z kruszywa) i dojazdu do nich (z kostki betonowej) 
- wykonanie ciągu pieszego i nawierzchni pod altankę (nawierzchnia z kostki) 
- dostarczenie i montaż altany rekreacyjnej (realizacja na podst. art. 29 ust. 2 pkt 

3 ustawy Prawo budowlane) 
   
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ SPOSÓB DOSTĘPU DO 
DROGI PUBLICZNEJ 
 
Przedmiotowe zamierzenie projektowane jest w miejscowości Osiny, na części działki 
nr ewid. 1239/3. Dojazd na teren inwestycji istniejącym zjazdem z przyległej drogi publicznej. 
Na działce znajduje się zbiornik wodny, rów melioracyjny, przystanek autobusowy oraz 
tereny zielone. Działki sąsiednie zabudowane zabudową mieszkalną jednorodzinną, 
zagrodową lub niezagospodarowane.      
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 
UTS. Są to tereny usług ogólnospołecznych z zakresu turystyki, sportu i rekreacji wraz 
z urządzeniami budowlanymi. Projektowane zamierzenie inwestycyjne wpisuje się 
w założone przeznaczenie terenu. 
 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
3.1. PROJEKTOWANE URZĄDZENIA  

3.1.1. URZĄDZENIA PLACU ZABAW  

 
ETAP 1 

 Huśtawka wahadłowa podwójna (siedziska bocianie gniazdo i deseczka) 
 Karuzela platformowa z siedziskami 
 Huśtawka sprężynowa podwójna 
 

ETAP 2 
 Zestaw rekreacyjny (zestaw składający się z: wieży z daszkiem, dwóch podestów 

bez daszku, schodków, drabinki wejściowej z lin, drabinki do wspinaczki, rury 
zjazdowej „strażackiej”, dwóch ześlizgów ze stali nierdzewnej, wypełnienia 
edukacyjnego np. kółko-krzyżyk) 
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 Urządzenie ruchowe typu „Młynek” 
 Domek sklepik 

3.1.2. URZĄDZENIA SIŁOWNI PLENEROWEJ  

 
ETAP 1 

 montowane na pylonie potrójnym: twister + biegacz + wahadło  
 

ETAP 2 
 montowane na pylonie potrójnym: prasa nożna + narciarz + pajacyk  

3.1.3. URZĄDZENIA KOMUNALNE  

 
ETAP 1 

 ławka z oparciem – 3 szt. 
 kosz na śmieci – 2 szt. 
 regulamin placu zabaw 
 regulamin siłowni plenerowej 

 
ETAP 2 

 kosz na śmieci – 1 szt. 

3.1.4. UWAGI OGÓLNE  

 
Wszystkie urządzenia lokalizować zgodnie z częścią graficzną opracowania na istniejącej 
nawierzchni trawiastej, projektowanej nawierzchni piaskowej lub projektowanej nawierzchni 
z kostki. Szczegóły dotyczące wymiarów, charakterystyki materiałowej oraz sposobu 
montażu urządzeń przedstawiają załączone karty charakterystyki technicznej urządzeń. 
 
3.2. PROJEKTOWANE NAWIERZCHIE  

3.2.1 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PIASKOWA 

 
Projektuje się wykonanie nawierzchni piaskowej w strefach bezpieczeństwa urządzeń: 

huśtawka wahadłowa oraz zestaw rekreacyjny amortyzującej upadek z wysokości do 2 o 
projektowanej grubości min. 30 cm.  

Układ warstw: 
 warstwa z piasku o frakcji 0,25-2,00 mm, gr. 30 cm 

(dopuszczalne zastosowanie także żwiru o maksymalnym wymiarze ziaren 8,00 mm) 
 grunt rodzimy zagęszczony 

 
Wymiary i lokalizacja projektowanych nawierzchni – zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania. 
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3.2.2. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA  

 
Projektuje się wykonanie nawierzchni z kruszywa w miejscu projektowanych stanowisk 
postojowych. Łącznie projektuje się wykonanie 4 szt. stanowisk: 2 szt. w etapie 1 i 2 szt. 
w etapie 2. 
Układ warstw: 

 warstwa z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, 5 cm  
 warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 31,5-63 mm, 15 cm  
 warstwa odsączająca z piasku średniego, gr. 10 cm 
 grunt rodzimy zagęszczony 

 
Nawierzchnia powinna być ograniczona obrzeżami prefabrykowanymi 20x100x6 cm na lub 
krawężnikami drogowymi 12x25x100 cm ławie betonowej. Wymiary i lokalizacja 
projektowanych nawierzchni i obrzeży – zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

3.2.3. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  

 
Projektuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w miejscu dojazdu do 
projektowanych stanowisk postojowych, ciągów pieszych oraz utwardzenia pod altanką, 
o następujących układach warstw:  
 
DOJAZD DO MIEJSC POSTOJOWYCH (etap 1) 

 kostka betonowa szara gr. 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej 
 warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, 5 cm  
 warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 31,5-63 mm, 15 cm  
 warstwa odsączająca z piasku średniego, gr. 10 cm 
 grunt rodzimy zagęszczony 

 
CIĄGI PIESZE, NAWIERZCHNIA POD ALTANKĄ (etap 1 i 2) 

 kostka betonowa szara gr. 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej 
 warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, 10 cm  
 warstwa odsączająca z piasku średniego, gr. 10 cm 
 grunt rodzimy zagęszczony 

 
Nawierzchnie powinny być ograniczone obrzeżami prefabrykowanymi 20x100x6 cm na lub 
krawężnikami drogowymi 12x25x100 cm ławie betonowej. Wymiary i lokalizacja 
projektowanych nawierzchni i obrzeży – zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
 
3.3. OGRODZENIE TERENU 
 

Projektuje się wykonanie ogrodzenia terenu (etap 1) ogrodzeniem panelowym o wys. 
1,20 m i przęśle o rozpiętości 2,50 m, w tym wykonaniu furtki o szerokości 1,20 m. Szczegóły 
dotyczące konstrukcji i sposobu montażu ogrodzenia przedstawiono w załączniku. 
 
3.4. ALTANA REKREACYJNA  
 
Projektuje się montaż altany (etap 2) o konstrukcji drewnianej w kształcie prostokąta 
o wymiarach w rzucie 4,00 x 6,00 m. Lokalizacja altany wg części graficznej opracowania. 
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Parametry techniczne projektowanej altany: 
powierzchnia zabudowy        -          24,00 m2 

kubatura   -  68,08 m3 
szerokość   -  4,00 m 
długość   - 6,00 m 
wysokość  -  3,54 m 

 
Elementy konstrukcyjne z drewna kl. C24 o przekrojach minimalnych jak na załączonych 
szkicach. Dach poryty gontem bitumicznym lub blachodachówką na deskowaniu pełnym. 
Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane dwukrotnie preparatami do drewna typu 
Drewnochron. 
Montaż do stóp betonowych o wymiarach min. 40x40x120 na kotwach stalowych.  
Wygląd i minimalne wymagania do konstrukcji altany przedstawiono na szkicach 
stanowiących załączniki do niniejszego projektu.  

 
3.5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ 
 
Sposób dostępu do drogi publicznej nie ulegnie zmianie w wyniku przedmiotowej inwestycji.  
Projektowane jest wykonanie miejsc postojowych i dojazdu do nich oraz utwardzenia terenu 
służącego do komunikacji pieszej.  
W etapie 1 projektuje się budowę 1 miejsca postojowego oraz 1 miejsca postojowego dla 
osób z niepełnosprawnościami (zakłada się korzystanie z projektowanych obiektów przez 
maks. 19 użytkowników jednocześnie). 
W etapie 2 projektuje się budowę 2 miejsc postojowych (zakłada się korzystanie 
z projektowanych obiektów przez maks. 31 użytkowników jednocześnie). 
 
3.6. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I URZĄDZENIE ZIELENI 
 
Nie przewiduje się zasadniczych zmian w istniejącym ukształtowaniu poziomu terenu -
jedynie niewielkie wyrównanie lokalnych nierówności terenu.  
 
4. BILANS TERENU 

pow. [m2] [%] 

powierzchnia działki nr ewid. 1239/3 7646,00 - 

powierzchnia terenu inwestycji 1850,00 100 

projektowana powierzchnia zabudowy altany 24,00 1,30 

projektowana nawierzchnia piaskowa 101,20 - 

projektowane nawierzchnie utwardzone 180,17 9,74 
powierzchnia biologicznie czynna 1669,83 90,26 
 
5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ 
 
Określenia obszaru oddziaływania projektowanych obiektów i urządzeń dokonano poddając 
szczegółowej analizie: 

a. lokalizację obiektów  
b. projektowaną funkcję i sposób użytkowania 
c. konstrukcję i odporność ogniową projektowanych urządzeń 
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w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 
a. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
Usytuowanie 

b. UCHWAŁY NR LVII/424/2023 RADY GMINY W MIRCU z dnia 12 stycznia 2023 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec 
 

Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy stwierdza się, że obszar oddziaływania 
projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 1239/3, która stanowi przedmiot niniejszego planu zagospodarowania.  
 
6. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 

 
Projektowane urządzenia placu zabaw powinny spełniać wymagania stawiane 

w normach z grupy  PN–EN 1176, a także PN-EN 1177, natomiast urządzenia siłowni 
plenerowej normy PN-EN 16630, co powinno zostać potwierdzone przez certyfikaty wydane 
przez jednostkę posiadającą akredytację PCA. Urządzenia należy fundamentować 
i instalować zgodnie z zaleceniami producenta, sztuką budowlaną oraz planem 
zagospodarowywania terenu. 

 
7. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 

 
Teren objęty niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, ani 

gminnej ewidencji zabytków, nie jest objęty ochroną konserwatorską ani nie znajduje się 
w granicach terenu górniczego. 

Lokalizacja omawianej inwestycji poprzez zastosowaną technologię, rozwiązania 
techniczne i zabezpieczenia nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. Inwestycja nie 
wpływa ujemnie na walory przyrodnicze terenu oraz na dobra kultury, klimat i świat roślinny 
i zwierzęcy. Rodzaj i charakter inwestycji nie powoduje także uciążliwości spowodowanej 
hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody gleby. 

Dla zamierzonej inwestycji nie jest wymagane urządzenie dróg pożarowych oraz 
urządzenie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 
 
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne obejmuje następujące roboty budowlane: 
 

- dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw (obiektów małej architektury) 

- dostarczenie i montaż urządzeń siłowni plenerowej (obiektów małej architektury) 

- dostarczenie i montaż urządzeń komunalnych (obiektów małej architektury) 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej, gr. 30 cm 

- wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,20 m 

- wykonanie miejsc postojowych (z kruszywa) i dojazdu do nich (z kostki betonowej) 

- wykonanie ciągu pieszego i nawierzchni pod altankę (nawierzchnia z kostki) 

- dostarczenie i montaż altany rekreacyjnej 

 
Planowany czas realizacji zamierzenia inwestycyjnego: etap 1 - 1 tydzień, etap 2 - 1 tydzień 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 
 
Na obszarze inwestycyjnym nie znajdują się obiekty podlagające adaptacji, ani rozbiórce  
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
W istniejącym zagospodarowaniu terenu nie występują elementy, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 
Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego 
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wystąpienie zagrożeń: 
 
- narażenie na działanie piły mechanicznej: rodzaj i miejsce wykonywanych prac: 

docinanie elementów deskowań; skala zagrożenia: średnia; okres występowania: 
w trakcie całej inwestycji 

- bezpośrednie narażenie na przysypanie: rodzaj i miejsce wykonywanych prac: 
wykonywanie i zasypywanie wykopów; skala zagrożenia: mała; okres występowania: 
w trakcie całej inwestycji 

- przygniecenie, okaleczenie i inne zagrożenia: rodzaj i miejsce wykonywanych prac: prace 
przy zastosowaniu koparek; skala zagrożenia: duża; okres występowania: w trakcie całej 
inwestycji 

- porażenie prądem oraz niebezpieczeństwo spowodowane częściami wibrującymi: rodzaj 
i miejsce wykonywanych prac: prace wykonywane z zastosowaniem elektronarzędzi, 
prace z betoniarką przy przygotowywaniu betonu i zapraw; skala zagrożenia: duża; okres 
występowania: w trakcie całej inwestycji 

 
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Pracownicy przystępujący do poszczególnych prac powinni posiadać: 
- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje potwierdzone dokumentami; 



- umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonywania prac, a także posługiwania się 
niezbędnym sprzętem i narzędziami; 

- odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim; 
 
Pracownicy zatrudnieniu przy realizacji budowy winni zostać objęci szkoleniem bhp 
wstępnym oraz szkoleniem okresowym i szkoleniem związanym bezpośrednio ze 
stanowiskiem pracy.  
Podczas szkolenia na każdym etapie pracownicy powinni zostać zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach oraz 
sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki 
ostrzegawcze, itp. Kadra kierownicza powinna być przeszkolona w zakresie BHP.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określającymi szczegółowo warunki 
bezpiecznej pracy na budowie, wszelkie środki organizacyjne i techniczne powinny być 
zapewnione przez kierownictwo budowy. Odpowiedzialne jest także ono za drogi 
ewakuacyjne, przeciwpożarowe i bezkolizyjność dojazdu odpowiednich jednostek 
ratowniczych na miejsce ewentualnego zagrożenia. 
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