PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar Robo6t Szlak Rowerowy Mirzec Wachock (Mirzec)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Roboty Przygotowawcze M
1/KNR 2-01 Wykonanie projektu kpl.
d.1/0121-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16-25 |szt.
d.1/0101-02 cm) na obszarze parku podworskiego (dz. nr 130/9
95 szt. 95,000
RAZEM 95,000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) na obszarze parku podworskiego |szt.
d.1/0103-02 (dz. nr 130/9
95 szt. 95,000
RAZEM 95,000
4/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km na obszarze parku podworskiego (dz. nrimp
d.1/0110-02 130/9
68 mp 68,000
RAZEM 68,000
5/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, |m?2
d.1/0111-01 kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu na obszarze parku podworskiego (dz. nr
130/9
8000 m2 8 000,000
RAZEM 8 000,000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyftadowczymi na odleg-
tos$¢ do 1 km teren pod zagospodarowanie na obszarze parku podworskiego (dz.
nr 130/9
858,3 m3 858,300
RAZEM 858,300
7|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0,8 ha 0,800
RAZEM 0,800
2|45200000-9 |Kiadka Przepust M
8/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych dwuotwo- |m
d.2|/0602-03 rowych z rur o ér. 100 cm x 2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych — |m3
d.2|0606-01
3,24 m3 3,240
RAZEM 3,240
10|KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopow i nasypoéw na podsypce z piasku lub pospétki z za- |m2
d.2|0512-04 laniem szczelin zaprawg cementowg
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
11/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o roz- |m
d.2|0701-03 stawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 1.5 m wykonane zze stali ocynkowanej i malo-
wanej proszkowo RAL 7024
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3/45200000-9 |Szlak w parku dworskim
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll- |m2
d.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
875 m2 875,000
RAZEM 875,000
13|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m?2
d.3/0105-04
875 m2 875,000
RAZEM 875,000
14/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o m?2
d.3/0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
875 m2 875,000
RAZEM 875,000
15/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10  |m?2
d.3/0113-05 cm
875 m2 875,000
RAZEM 875,000
16| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
875 m2 875,000
RAZEM 875,000
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17/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j, m
d.3/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
720 m 720,000
RAZEM 720,000
4/45200000-9 |Sciezki w parku dworskim
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m2
d.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
136 m2 136,000
RAZEM 136,000
19/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m?2
d.4|/0105-04
136 m?2 136,000
RAZEM 136,000
20|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa o m?2
d.4/0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
136 m2 136,000
RAZEM 136,000
21/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10  |m?2
d.4|/0113-05 cm
136 m?2 136,000
RAZEM 136,000
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
136 m2 136,000
RAZEM 136,000
23|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j, m
d.4|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
136 m 136,000
RAZEM 136,000
24| KNR 2-31 Podbudowa z pospétki lub piasku grubego- warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.4|0114-05D - |czeniu 15 cm teren przy tablicach , tawkach
06.03.01a
850 m2 850,000
RAZEM 850,000
25/KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny o wytrzymatos$ci min. 12kN/m2 m?2
d.4/0104-01D -
02.03.01c
850 m2 850,000
RAZEM 850,000
5/ 30195000-2 |Tablice ekspozycja turysyczno-krajoznawcza
26 |KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.5/0308-03
0,980 m3 0,980
RAZEM 0,980
27|Kalk wtasna |Tablice turystyczng 200x 300 -1 szt metalopastyku szt.
d.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|Kalk wtasna |Tablice turystyczng105x185 -10 szt stal nierdzewna szt.
d.5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
29|Kalk wiasna |Rzezba Gornik wysoko$é 180 cm na fundamencie betonowym 200x150x80 cm szt.
d.5 odlewz brazu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|Kalk wiasna |Tablica/lub makieta w uktadzie stolowym szt.
d.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|Kalk wtasna |Pergole drewniane o wymiarach 2,5 x6,0 m szt.
d.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/45316100-6 |Oswietlenie czes¢i parkowej
7
32|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietlenie typu parkowe stup
d.7|/0903-02
11 stup 11,000
RAZEM 11,000
33|KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych |km.
d.7/0905-04 o przekroju 4x70+35 mm2 przew.
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0,380 km. 0,380
przew.
RAZEM 0,380
34 KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.7(1205-01
2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.7|0907-06
430 m 430,000
RAZEM 430,000
36|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik szt.
d.7|0902-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolowa- |szt.
d.7|0906-03 nych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNNR 5 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.7(1002-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
39/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe |kpl.
d.7/1003-03 i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
11 kpl. 11,000
przew.
RAZEM 11,000
40/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.7(1004-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
41|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na podswietlanie tablic, pomnik gérnika |szt.
d.7/1004-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42|KNNR 5 Montaz panelu fotowoltaicznegozewnetrznego na cokole z przewodem zasilaja- | kpl.
d.7/1004-01 cym dtugosci do 20 m 2 kpl.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43|ZN-97/TP S. |Uktadanie kabla wypetnionego o $r. do 30 mm w rowie kablowym wykonanym m
d.7|A.-040 0501- |recznie w gruncie kat. IV (1 kabel)
13
320 m 320,000
RAZEM 320,000
44|KNNR 5 Montaz kamer monitoringu na stupie szt.
d.7(1004-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/KNR-W 4-03 |Krosowanie i zatgczanie kamer z serwerem pomiar.
d.7(1205-01
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
8/43325000-7 |Mata architektura zielen
46 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.8/0302-04 cie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
950 szt. 950,000
RAZEM 950,000
47|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim ze zmagazynowa- |m3
d.8/0218-03 nej ziemi
1260 m3 1260,000
RAZEM 1260,000
48|KNR 2-21 Wykonanie tak parkowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem ha
d.8|0406-04
0,63 ha 0,630
RAZEM 0,630
9 Mata architektura
49| kalkulacja tawki dt. 2 m na fundamencie z 2 blokéw zelbetowych o wymiarach 2,70x0,6x0,3 | kpl.
d.9|wlasna zbrojonym pretami fi 6 i fi 8
SSTO1
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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50 kalkulacja Kosze na $mieci - kontener KS-1 na fundamencie betonowym niebieski szt
d.9|wlasna
SSTO01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
51 |kalkulacja Kosze na $mieci - kontener KS-1 na fundamencie betonowym zéity szt
d.9|wlasna
SSTO1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
52 kalkulacja Kosze na $mieci - kontener K-1 na fundamencie betonowym szary szt
d.9|wlasna
SSTO1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
53 |kalkulacja Stojaki na rowery zakotwione w gruncie1 szt w puncie zero . +2 szt na terenie par- szt
d.9|wlasna ku
SSTO1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
10| 34420000-7 |Stacja tadowania roweroéw i hulajnogi
54|/KNNR 5 Montaz stacji tadowania roweréw i hulajnég 42V i 48V kpl.
d.10{1004-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11(45316213-1 |Oznakowanie pionowe
55/KNR 2-01 Wykonanie projektu statej organizacji ruchu kpl.
d.11/0121-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.11/0702-04 pow. do 0.3 m2 uzupetnienie
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
12(45233141-9 |Remont nawierzchni (drogi lesne)
57|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw sredniej gestosci ha
d.12|/0109-02
1,5 ha 1,500
RAZEM 1,500
58 KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni gruntowej - mechaniczne zageszczenie pospotki - |m2
d.12{1101-03 gtebokos¢ wyboi do 5 cm
1230 m?2 1.230,000
RAZEM 1230,000
59|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni grumtowej - mechaniczne zageszczenie pospotki |m?2
d.12{1101-04 - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci wyboi
Krotnos¢ = 10
1230 m2 1230,000
RAZEM 1230,000
13 Miejsce na ognisko
60|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni w gruncie kat. I-IV gle- |m?2
d.13/0101-01 D - |bokosci 20 cm wraz z utylizacjg materiatu (ognisko)
02.00.01
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
61/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV gte- |m2
d.13|0101-01 D - |bokosci 9 cm wraz z utylizacjg materiatu
02.00.01
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
62/KNR 13-12  |Podkiad z chudego betonu m3
d.13/1001-03 SST-
05
10,05*0,62*0,1 m3 0,623
RAZEM 0,623
63 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.13/0101-05
SSTO1
10,05*0,50%0,26 m3 1,307
RAZEM 1,307
64 KNR 19-01 Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, skarpy z kamienia $rednio twarde- |m3
d.13]0309-06 go na zaprawie cementowej z kamienia muraka (bloczek o wymiarach 20x40cm)
SSTO1
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10,05*0,4*0,44 m3 1,769
RAZEM 1,769
65 kalkulacja tawka debowe o wymiarach 2,00 x0,4-0,5m posadowione na 2 blokach zelbeto- |szt
d.13|wtasna wych o wymiarach 60x45x30cm zbrojonych pretami fi 6
SSTO01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
66 KNR 2-31 Nawierzchnia z piasku lub pospotki, wykonanie reczne, zageszczanie mechanicz- |m2
d.13|0104-03 D- |ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
04.02.01
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
67 KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - grubo$¢ po zageszczeniu 9 cm - frakcja 0- |m?2
d.13/0204-05 31,5 mm z watowaniem (ognisko)
0204-06 D
05.02.01
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
14 Mata architektura
68 kalkulacja Komplet 2 fawki ze stotem debowe dt. 2 m na fundamencie z 2 blokéw zelbeto- kpl.
d.14|wiasna wych o wymiarach 2,70x0,6x0,3 zbrojonym pretami fi 6 i fi 8
SSTO01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69 kalkulacja Kosze na $mieci - kontener KS-1 na fundamencie betonowym dostarczanym wraz |szt
d.14 |\wtasna z kontenerem
SSTO01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70 kalkulacja Kosze na $mieci - kontener K-1 na fundamencie betonowym szt
d.14|\wtasna
SSTO1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71|kalkulacja Stojaki na rowery zakotwione w gruncie szt
d.14 |\wtasna
SSTO1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72 |kalkulacja Tablica informacyjna z kantéwek debowych wys. 2,6 m na 2 fundamentach z beto-|szt
d.14 |\wtasna nu zbrojonego 0,3x0,3x1,0m . Tres¢ tablicy do uzgodnienia z Inwestorem
SSTO01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73 |kalkulacja Altanki drewniane typu "Grzybek" kpl.
d.14 |\wtasna
SSTO01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39009 Uzytkownik: tadeusz




