PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar Robo6t Szlak Rowerowy Mirzec Wachock ( Wachock)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Wachock
2/45233141-9 |Remont nawierzchni (drogi lesne)
1/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw s$redniej gestosci ha
d.2/0109-02
0,5 ha 0,500
RAZEM 0,500
2|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni gruntowej - mechaniczne zageszczenie pospotki - |m2
d.2|1101-03 gtebokos¢ wyboi do 5 cm
520 m2 520,000
RAZEM 520,000
3|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni grumtowej - mechaniczne zageszczenie pospdtki |m2
d.2|1101-04 - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci wyboi
Krotnos¢ = 10
520 m?2 520,000
RAZEM 520,000
3/45200000-9 |Cigg pieszo jezdny u l. Skalista
4/ KNNR 6 Podbudowy z recyklingu metodg MC cementem w ilosci 15 kg/m2, warstwa o gru-|m2
d.3/0111-02 bosci po zageszczeniu 15 cm 360x 4,5
1620 m?2 1 620,000
RAZEM 1620,000
5/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3/0113-05 cm
1620 m2 1.620,000
RAZEM 1.620,000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.3/0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm 360x4,2 + skrzyzowanie z ul Torowg
1560 m?2 1 560,000
RAZEM 1560,000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.3/0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu3 cm +skrzyzowanie z ul Torowg
1512 m2 1512,000
RAZEM 1512,000
8|KNR 2-31 Ciggi pieszorowerowe wybudowane (refundacja) kpl.
d.3/0310-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 cm|m?2
d.3/0113-05 pobocza
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
10|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowag m?2
d.3/0706-07
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
4 Mata architektura
11 |kalkulacja Komplet 2 tawki ze stotem debowe dt. 2 m na fundamencie z 2 blokéw zelbeto- kpl.
d.4|wtasna wych o wymiarach 2,70x0,6x0,3 zbrojonym pretami fi 6 i fi 8
SSTO1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 kalkulacja tawka dgbowe o wymiarach 2,00 x0,4-0,5m posadowione na 2 blokach zelbeto- |szt
d.4|wtasna wych o wymiarach 60x45x30cm zbrojonych pretami fi 6
SSTO1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
13 |kalkulacja Kosze na $mieci - kontener KS-1 na fundamencie betonowym dostarczanym wraz |szt
d.4|wlasna z kontenerem
SSTO01
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
14 |kalkulacja Kosze na $mieci - kontener K-1 na fundamencie betonowym szt
d.4|wlasna
SSTO01
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
15 |kalkulacja Stojaki na rowery zakotwione w gruncie szt
d.4|wlasna
SSTO1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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16 |kalkulacja Tablica informacyjna z kantéwek debowych wys. 2,6 m na 2 fundamentach z beto-|szt
d.4|wlasna nu zbrojonego 0,3x0,3x1,0m . Tres¢ tablicy do uzgodnienia z Inwestorem
SSTO01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|Kalk wtasna | Tablice turystyczng105x185 -10 szt stal nierdzewna szt.
d.4
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
18 kalkulacja Altanki drewniane o wym 5,0x 5,0 m z miejscem na grila kpl.
d.4|wlasna
SSTO1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 |kalkulacja Altanki drewniane o wym 7,0x 5,0 m z miejscem na grila kpl.
d.4|wlasna
SSTO01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5| 34420000-7 |Stacja tadowania roweréw i hulajnogi
20|KNNR 5 Montaz stacji fadowania rowerdéw i hulajnég 42V i 48V kpl.
d.5(1004-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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